
www.eichler-service.de

K U N D E N I N F O R M AT I O N

S I M O C O D E ® D P
EICHLER Leistungen im Überblick

Ihr direkter Draht

Hilfe bei Maschinenstillständen +49 8196 9000-112
Wir sorgen für einen Sofort-Kontakt mit einem spezialisierten Techniker. 
Bitte halten Sie die Hersteller-Typ-Nr. und Serien-Nr. des defekten Gerätes bereit.

24/7 Ersatzteilservice +49 8196 9000-247
Unter der 24/7 Servicerufnummer können Sie rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr  
(auch an Sonn- und Feiertagen) auf lagernde funktionsgeprüfte Ersatzgeräte zugreifen.

Ersatz- oder Austauschgeräte beziehen +49 8196 9000-250
Seit mehr als 40 Jahren steht EICHLER für höchste Qualität. Sie erhalten 
alle Geräte gereinigt, funktionsgeprüft, mit 24 Monaten Garantie und Gewährleistung.

Informationen zu Wartungsaufträgen +49 8196 9000-0
Wir planen den Service-Einsatz vor Ort zum gewünschten Zeitpunkt. 
Gerne erhalten Sie im Voraus einen detaillierten Kostenvoranschlag.

Beratungstermin vereinbaren +49 8196 9000-0
Lassen Sie sich vor Ort über die neuesten Möglichkeiten zur Steigerung 
Ihrer Anlagenverfügbarkeit und Senkung der Instandhaltungskosten beraten.

Überbestände verkaufen +49 8196 9000-550
Wir sind ständig auf der Suche nach Geräten und Komponenten aus den 
Bereichen HMI, Baugruppen, Antriebstechnik und Robotik. Herstellerübergreifend 
bieten wir Ihnen eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, Ihre Bestände der  
Automatisierungstechnik zu reduzieren.

Handelsregister: Augsburg, HRB 3266
USt-Id.: DE 1286 7307 1

Eichler GmbH 
Unteres Feld 1-3, 86932 Pürgen

Tel.: +49 8196 9000-0
Fax: +49 8196 9000-299

info@eichler-service.de
www.eichler-service.de

Geschäftsführung: 
Thomas Baier, André Zimmer

Mo. – Do. 07.30 – 17.00 Uhr, Fr. 7.30 – 14.30 Uhr
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® Markenrechte - SIMOCODE ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG
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Eichler GmbH, Unteres Feld 1-3, 86932 Pürgen

Prüfprotokoll zu Artikel 3UF5001-3AN00-1 

GRUNDGERAET SIMOCODE DP PROFIBUS DP-SCHNITTSTELLE 1,5 MBAUD, RS485 4E/4A FREI PARAMETRIERBAR US: AC 230V 50/60HZ 

1,25...6,3A, BAUBR. 70MM EINGANG F. THERMISTORANSCHLUSS MONOSTABILE AUSGAENGE

E2109294369

Seriennummer: 

2021099235

SA-Nr.: 

Ihre Kundennummer:
Ihre Auftragsdaten:

Allgemein
Wareneingangsnummer

2021092926077

Baugruppenbezeichung

GRUNDGERAET SIMOCODE DP PROFIBUS DP-SCHNITTSTELLE 1,5 

MBAUD, RS485 4E/4A FREI PARAMETRIERBAR US: AC 230V 50/60HZ 

1,25...6,3A, BA

Herstellernummer

3UF5001-3AN00-1

E-Stand

E-13

Bearbeiter
Prüfer

359

Prüfdauer LasttestPrüfdauer Lasttest Ist

3:0:0 hh:mm:ss

Prüfdauer Lasttest Soll

3:0:0 hh:mm:ss

Störgrößen
Ergebnis

OK

Minimale Prüfzellentemperatur

23,6 °C

Maximale Prüfzellentemperatur

27,2 °C

Referenzwerte
Referenzzspannung 230V Versorgung

230 V

Toleranz Spannung 230V Versorgung positiv

10 %

Toleranz Spannung 230V Versorgung negativ

10 %
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Spannungsversorgung 230V

Maximale Spannung 230V während dem Test

235,41 V

Minimale Stromaufnahme 230V während dem Test

16,62 mA

Maximale Stromaufnahme 230V während dem Test

18,32 mA

Schnittstelle
Ergebnis

OK

Minimale Spannung DP-Schnittstelle 5V

4,98 V

Maximale Spannung DP-Schnittstelle 5V

5,01 V

Die SYS-Schnittstelle wurde erfolgreich auf Funktion 

geprüftMinimale Spannung SYS-Schnittstelle 5V

4,89 V

Maximale Spannung SYS-Schnittstelle 5V

4,93 V

Minimale Spannung SYS-Schnittstelle 24V

21,57 V

Maximale Spannung SYS-Schnittstelle 24V

22,44 V

Test Digitaleingänge

Ergebnis

OK

Die Digitaleingänge 1-4 wurden erfolgreich auf 

Funktion geprüftTest Thermistoreingang

Ergebnis

OK

Der Thermistoreingang erfolgreich auf Funktion geprüft

Prüfung Messspulenwiderstand

Ergebnis

OK

Minimaler Widerstand Messspule 1

446,31 Ohm

Maximaler Widerstand Messspule 1

460,88 Ohm

Minimaler Widerstand Messspule 2

446,05 Ohm

Maximaler Widerstand Messspule 2

457,41 Ohm

Minimaler Widerstand Messspule 3

446,2 Ohm

Maximaler Widerstand Messspule 3

459,37 Ohm

Prüfung Messspuleneingänge

Ergebnis

OK

Minimaler Stromistwert bei Lastpunkt 0%

0 %

Maximaler Stromistwert bei Lastpunkt 0%

0 %

Minimaler Stromistwert bei Lastpunkt 20%

19 %

Maximaler Stromistwert bei Lastpunkt 20%

21 %

Minimaler Stromistwert bei Lastpunkt 40%

38 %

Maximaler Stromistwert bei Lastpunkt 40%

41 %

Minimaler Stromistwert bei Lastpunkt 60%

56 %

Maximaler Stromistwert bei Lastpunkt 60%

64 %
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Zur Überwachung von Pumpen, zur Erkennung von Grenz-
wertüberschreitungen sowie beim Energiemanagement 
stellt SIMOCODE® eine flexible transparente Lösung in der 
Prozessindustrie dar. In diesem vielfältigen Industriezweig 
finden sich Hersteller aus Wasserwirtschaft, Chemie, Phar-
mazie, Lebensmittel, Papier, Stahl und Gas. Es handelt sich 
dabei um technologisch sehr anspruchsvolle und auf Fort-
schritt angewiesene Branchen. 

Besonderheiten des Geräts
SIMOCODE® DP 3UF5 (Siemens Motor Protection and 
Control Device – Dezentrale Peripherie) ist ein kommuni-
kationsfähiges Motorschutz- und Steuergerät mit Profibus-
DP-Schnittstelle. Drehstromverbraucher in den Bereichen 
von 1,25A bis 820A werden vor wärmebedingter Über-  
lastung durch die integrierte Motorschutzfunktion ge-
schützt. SIMOCODE® DP 3UF5 übernimmt die Steuerung 
des stark vereinfachten Motorabzweigs. Das bedeutet, es 
wird nur ein System für die gesamte Steuerung und Über-
wachung bis hin zur Signalvorverarbeitung benötigt. Inte-
grierte Stromwandler dienen dabei zur Erfassung der wich-
tigsten Messgröße, dem  elektrischen Strom. 

Die häufigsten Fehlerursachen sind Defekte an:
n Stromversorgung
n Profibus-Schnittstellen
n RS 232 Schnittstellen
n Digitalen Ein- und Ausgängen  
n Gehäuse

Instandsetzung und Life Cycle Management
Defekte Geräte werden von den EICHLER-Technikern pro-
fessionell bis auf Bauteilebene repariert. Das umfangreiche 
Reparaturportfolio für  SIMOCODE® reicht vom Grundgerät 
bis zu Bedienbausteinen. Nach erfolgter Reparatur oder In-
standhaltung wird das Gerät umfangreichen Prüfungen im 
extra entwickelten Teststand unterzogen. Dies ermöglicht 

den Experten bei EICHLER alle Funktionen des Motorschutz- 
und Steuergerätes, wie mikroprozessorgestützten Steuer-
funktionen, die Erfassung von Diagnose- und Betriebsdaten, 
der integrierte Stromwandler sowie die Peripherieanschlüsse 
auf reibungslose Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 

Seit über zehn Jahren ist die SIMOCODE® DP  Serie obsolet. 
Von Herstellerseite gibt es weder Service noch Reparatur-
leistungen. Hier sind Instandhalter mit dem ausgeklügelten 
Life Cycle und Lagermanagement von EICHLER gut beraten, 
um Ausfallzeiten zu verhindern und die Anlagenverfügbarkeit 
nachhaltig sicherzustellen.

Verfügbarkeit  
EICHLER-Service

Life Cycle Check – SIMOCODE® DP

Legende

Einstellung des Vertriebs durch den Hersteller

Ende der Produktion durch den Hersteller

Einstellung von Service, Wartung und Reparatur

Beginn der Produktion durch den Hersteller

EOP End of Production

Start of Production

End of Sale

End of Service and Repair

SOP

EOS

EOSR

Aktives Produkt

EOP EOS & EOSRSOP

10/2010

Siemens SIMOCODE® DP

3UF50... Grundgeräte
3UF51... Erweiterungsbausteine
3UF52... Bedienbaustein
3UF59.../ 
3UF19... Verbindungskabel
3UF59... Profibus T-Klemme

Status: obsolet

Produkt in der Abkündigungsphase

Obsoleszenz

Motormanagement
aus dem Hause Siemens

Vorbeugende Instandhaltung

 Analyse risikobehafteter Bauteile 
 Fachmännische technische Reinigung
 Tausch von Verschleißteilen
 Erneuerung von Schutz- und Betriebsstoffen
 Strategische Wartungspläne

Life Cycle und Lagermanagement

 Full Service Lagermanagement
 Erstellung von Konfigurationsdateien vor Ort
 Bauteilspezifische Risikoanalysen
 Individuelle Versorgungsstrategien
 Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit

Geräteaustausch und -verkauf

 Funktionsgeprüfte gebrauchte Baugruppen
 Vorabaustausch defekter Geräte
 Ab Lager sofort lieferbar
 Bis zu 30 Monate* Garantie und Gewährleistung
 Express- und Kurierlieferung optional

Reparaturen bis auf Bauteilebene

 Passgenaue Kostenvoranschläge
 Kurze Reparaturdurchlaufzeiten
 Verwendung von Original-Ersatzteilen
 Maschinenrichtlinienkonformität nach 2006/42/EG
 Bis zu 30 Monate* Garantie und Gewährleistung

* bei optionaler, kostenpflichtiger erweiterter Prüfung
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30MONATE

Reparaturportfolio

n   Grundgerät 3UF50 
mit 24V, 115V und 230V 
von 1,25A bis 820A

n   Thermistor-Motorschutz  
und Erdschlußerkennung

n   Monostabil und  
bistabil Ausgänge

n   Erweiterungsbaustein:  
Mit 24V 115V und 230V

n   Bedienbaustein


